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Caratteristiche 
Portoni scorrevoli

COSA LI CARATTERIZZA?

I portoni tagliafuoco EI2 120 PV sono disponibili a scorri-
mento orizzontale.
Il campo d’impiego riguarda le applicazioni di grandi di-
mensioni e/o particolari condizioni di utilizzo nelle misure 
richieste dal cliente. I portoni vengono forniti con ante re-
alizzate a moduli complanari di lamiera d’acciaio prever-
niciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 6033 protetti da 
pellicola termoretraibile, coibentati, guide di scorrimento, 
carter protettivo, contrappesi, elettromagneti ed altri ac-
cessori per la corretta funzionalità del manufatto.

Normative
I portoni sono marcati CE e certificati secondo la norma UNI 
EN 16034:2014 e 13241:2003 + A2:2016.

Senso di apertura
Il senso di apertura va indicato in fase di ordine.

senso di apertura SX - portone ad un‘anta senso di apertura DX- portone ad un‘anta

Portone a due ante

anta sinistra anta destra

Portone scorrevole a due ante disponibile nella classe:  

REI 60 REI 90REI 30

NOTE
I portoni tagliafuoco in base alle loro dimensioni e parti-
colari funzioni sono da progettare attentamente. Di ogni 
luogo di applicazione devono essere rilevate tutte le misu-
re e controllati i piombi dei muri e i livelli del pavimento. 

Con particolare attenzione devono essere rilevate even-
tuali sporgenze o ingombri che potrebbero intralciare la 
manovra o il libero movimento del portone.

Portone scorrevole ad un‘anta disponibile nella classe:   

REI 60 REI 90REI 30

ATTENZIONE
Per casi particolari consultare l’ufficio tecnico Ninz.
Il sistema di ritegno del portone avviene a mezzo elettro-
magnete.
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NOTE
Eventuali ulteriori accessori dipendono normalmente dalle 
dimensioni del portone

Caratteristiche 
Portoni scorrevoli

VERSIONE EI2 120 AD UN‘ANTA
SU MURATURA PORTANTE

Marcata CE secondo UNI EN 16034:2014 e 13241:2003 + 
A2:2016, di serie i portoni scorrevoli hanno le seguenti ca-
ratteristiche:

Applicazione 
Su parete in muratura portante.

Anta
Realizzata a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera 
d’acciaio preverniciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 
6033 protetta da pellicola termoretraibile, coibentati con 
materiali isolanti. Assemblaggio a mezzo di rivetti e viti su 
tubolari orizzontali predisposti. Spessore anta 100 mm.

Guida
Di scorrimento orizzontale realizzata in lamiera d’acciaio 
pressopiegata e preforata per il fissaggio a mezzo di 
tasselli (non compresi). Scorrimento aereo su carrelli ad 
attrito ridotto. L‘oliva di scorrimento a pavimento oltre 
luce garantisce la perpendicolarità dell‘anta. Copertura 
della guida superiore con carter di protezione in lamiera 
d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Labirinti
Realizzati in lamiera d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Contrappeso
Di chiusura tarabile e protetto da carter in lamiera d’acciaio 
pressopiegata, con ricavo per la controbattuta.

Maniglie
Ad incasso su entrambi i lati.

Guarnizione
Termoespandente posta su tutti i labirinti e sotto l’anta.

Targhetta 
Di contrassegno con elementi di riferimento applicata in 
coda al portone con apposito marchio CE.

Finitura
Simil RAL 7035 o simil RAL 6033.

Imballo
Moduli su contenitore in legno a perdere.

Dimensioni foro muro L x H 
Min. 800 x 800 mm, max. 5400 x 5075 mm.

Funzionamento 
Del portone di serie, con elettromagnete.

Peso
Del pannello EI2 120 ca. 45 kg/m2 di foro muro.


